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Hitelesito feszultseg 
fokozatos 
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Hitelesito feszultseg 
frekvcncia 



R 



303 



vizszintes helyzet 



Rs% 



Fuggdleges helyzet 
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Elterites kesleltetes 



Inditas valoszto 
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Indltdsi szint 



524 AD oszcilloszkop kezelolapja 







MUSZAKI ADATOK: 
Elektronsugarcso 



An6dfesztlltseg 

Ernyoatmero 
Kihasznalhato emyo- 
felUlet 



5 AR (kUlon 
rendelesre Py 
es Pj ^2 fenypor 
is lehetseges) 

4 kV (+2,5kV es 
-1,5 kV) 

5 kV 

100x60 mm 



FUGGOLEGES EROSITO: 

Bemeneti csatlakozas, 
atkapcsolhatd DC/AC 

(a bemeneti atkapcsolo ket bemenet es a hi- 
telesito feszultsegfuggoleges erositore kap- 
csoUsat teszi lehetove) 

Bemeneti impedaicia 
Erzekenyseg 



Bemeneti csillapitd fo- 
kozatai 

Erdsites szabalyozas 



Frekvenciahatarok 
A keszUleknek liaromfele frekvenciahatara 
van: 

1. 0,15... 50 V/cm elteritesi erzekenyseg- 
nel: DC... 10 MHz 

2. 0,015... 0,15 V/cm elteritesi erzekeny- 
segnel az also frekvenciahatar megvalto- 
zik: 2 Hz. . . 10 MHz 

3. televizios savszelesseg meresre: 

DC... 5 MHz, 1% 

(AkeszUlekelblapjan a folyamatos szabalyo- 
Z(3 legerzeketlenebb allasahoz tartozo elte- 
ritesi erzekenysegek vannak feltUntetve) 
Felfutasi idd 40 ns 



i mUl 40 pF 
0, 15. . . 50 V/cm 
0,015 V/cm 
3 fokozatban 
szabalyozhatd 
1,5:5 aranyban 
szabalyozhatd 
azegyesfokoza- 
tok kdzbtt fo- 
lyamatosan 
(kb. 1:10) 



Nyujtas 

Inditasi mbdok + vagy 
- iranyu kiilsd, bel- 
sd vagy haldzati jellel 
Inditojel igeny 
Tv-sorszelektor 
ismetlddesi frekvencia 
kesleltetesi tartomany 
felkepvaltas 



zatos es ket 
folyamatos 
szabalyozoval 
valtoztathatb 

3x, 10x(demax. 

0, 1 s/cm) 
szinkronizalt, 
inditott, tv- 
sorszelektor 
0, 15. . . 15 V 

max. 30 Hz 
0. . . 25 ms 
nyomogombbal 



FENYMODULACIO: 

Markerfrekvenciak 
Gysz. 101-1842-ig 

efblbtt 



Szabalyozas 



1 ij. s; 100 ns: 50 
ns es 318 ns 
Jijs: 100 ns: 
50 ns es 318 
ns: 1 , 59)is 
amplituddes fa- 
zishelyzet 



HITELESITO FESZULTSEG: 



Frekvencia 

Jelalak 

Fesziiltseg (cs-cs) 



VoiiLOSsag 



valtoztathatd 
negyszdg, valto- 
zd jel-szunet 
arannyal 
0, 05. . .50 V 
7 lepesben foko- 
zatosanes fo- 
lyamatosan 
szabalyozhatd 
3% (skalavegki- 
teresnel) 



HALOZATI ADATOK: 

FeszUltseg 105. . .125Vvagy 

210. . .250 V 
50/60 Hz 



VIZSZINTES EROSITO: 

specifikacid nelkiil 

Vizszintes elteritd 
generator: 

Elteritesi sebessegek lOms/cm. . .0, 1 

•z.s/cm 1 foko- 
% 



EGYEB ADATOK: 

Meretek 

Szelesseg 

Magassag 

Melyseg 

Tdmege 



3/0 mm 
465 mm 
725 mm 
kb. 18 kg 




